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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKT BUDOWLANEGO
REMONTU POSADZEK Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM,
ORAZ REMONTU ZAKRYSTIl Z PRZEZNACZENIEM NA EKSPOZYCJE

REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU OCHRONA | WYKORZYSTANIE ZASOBOW DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO W KOSCIELE PARAFIALNYM PW. SW. STANISLAWA B.M. w CZEMIERNIKACH
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L PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Koncepcja Programowo — przestrzenna uzgodniona z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych ,dziewicza”, opracowana przez geodete uprawnionego.
Fotogrametryczng inwentaryzacje architektoniczno — konserwatorska wykonang przez Okregowe
Przedsiebiorstwo Geodezyjno — Kartograficzne w Lublinie w latach 1980 - 1982

Uzgodnienia branzowe.

e Obowigzujgce Normy i przepisy

Il RYS HISTORYCZNY, oraz OPIS STANU ISTNIEJACEGO]

Najstarsza wzmianka pisana o parafii Czemierniki znajduje sie w watykanskich wykazach
Swietopietrza pod datg 1325. W XVI wieku na okres przeszio 200 lat siedziba parafii zwigzata sie z rodem
Firlejow. W 1508 roku Mikotaj Firlej otrzymat nadanie krélewskie od Zygmunta | Starego na wsie: Debica,
Tarkawica i Czemierniki w nagrode za wyprawe przeciw moskiewskiemu kniaziowi Bazylemu. W roku
nastepnym siedziba parafii zostala podniesiona do rangi miasta na prawie magdeburskim. Najstarsza
piecze¢ miejska wyobraza wazon z tréjlistng rosling. Na srodkowym lisciu widnieje krzyz, a na wazonie data
1527. Piecze¢ ta zostata wycisnieta na dokumencie datowanym na 1552 rok. Znajduje sie ona w zbiorach
Muzeum Czapskich w Krakowie. W XVII wieku miasto pieczetuje sie juz innym herbem. Przedstawia on
ukoronowang Madonne w zielonej szacie kleczaca na ziotym poétksiezycu na niebieskim polu. Na otoku
mozna przeczyta¢ napis: T SIGILLUM CIVIT... CZEMIRN... .

Mikotaj Firlej miat dwoch synéw: Piotra i Mikotaja. Piotr Firlej znany byt ze szczegdlnej hojnosci
wobec Kosciota. Wybudowat lub odnowit oraz wyposazyt okoto 20 kosciotdw. Zmart w 1533 roku i zostat
pochowany w lubelskiej bazylice oo. Dominikanéw. Pozostawit trzech synéw: Jana, Mikotaja i Andrzeja.
Dobra czemiernickie przydaty Janowi Firlejowi. Byt on czlowiekiem wyksztatconym. Studiowat nauki
wyzwolone najpierw w Krakowie potem w Lipsku gdzie zetknat sie z luteranizmem. Wreszcie przeszedt na
kalwinizm. Po powrocie do kraju zaprowadzit nowg wiare w swoich posiadto$ciach. Pozbawit przede
wszystkich Kosciét wszelkich dochoddéw, a potem doprowadzit do wygnania proboszcza czemiernickiego
i dziatajgcych od niedawna ksiezy mansjonarzy, zajat swigtynie wraz z wyposazeniem. Przez blisko 40
parafianie pozostawali bez opieki duszpasterskiej.

Jan Firlej sprawowat wiele znaczacych urzedéw panstwowych i powagg swojej osoby bardzo
przyczynit sie do rozszerzania sie kalwinizmu w Polsce. Ze swoich trzech kolejnych matzehstw miat w sumie
osmioro dzieci. Umart w 1574 roku zdazywszy jeszcze zobaczy¢, ze wszystkie jego dzieci, za wyjgtkiem
Andrzeja kasztelana radomskiego, powrdcity na tono Kosciota katolickiego. Najmtodszy syn urodzony
niedtugo przed Smiercig Jana Firleja, do chrztu trzymany przez éwczesnego kréla Henryka Walezego,
otrzymat imie po nim. Ksztatcit sie w Krakowie, nastepnie za granicg. Cieszyt sie specjalnymi wzgledami
papieza Klemensa VIII z rodu Aldobardini, bedgcego przyjacielem rodu Firlejéw od czasu, gdy jako nuncjusz
przebywat w Polsce. Papiez uczynit miodego Henryka pratatem domowym, referendarzem
i protonotariuszem apostolskim. Po powrocie do kraju Henryk Firlej otrzymat w 1600 roku godnosc¢
scholastyka krakowskiego, a w 1605 roku zostat referendarzem koronnym, a 1616 roku podkanclerzem.
Réwnoczesnie rozwijata sie jego kariera koscielna. Bedgc juz proboszczem miechowskim i ptockim zostat
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w 1616 roku biskupem tuckim, w 1617 biskupem ptockim, a w siedem lat pdzniej — arcybiskupem
gnieznienskim, a zatem prymasem.

Henryk Firlej byt fundatorem nowego, murowanego kosciota w Czemiernikach. Najpierw doprowadzit
do rekoncyliacji odzyskanej drewnianej sSwigtyni w 1596 roku. Powtdérnego poswiecenia dokonat
ks. Stanistaw Warszewicki. Proboszczem zostat ks. Andrzej Pakonski wyksztatcony w Krakowie.

XVI wiek to nie tylko prady reformacyjne, ale i czasy odpowiedzi Kosciota. W latach 1545 — 1563

obradowat sobdr trydencki podejmujgc szereg waznych uchwat. Jedng z nich byt postulat gruntowniejszego
wyksztatcenia duchowienstwa. W tym czasie upowszechnity sie biblioteki proboszczowskie.
Wizytacja biskupa Bernarda Maciejowskiego dokonana w 1603 roku pozostawita w protokole opis
pierwotnego drewnianego kosciota p. w. $w. Stanistawa B.M. Miat to by¢ obszerny drewniany budynek
z dwoma oknami w nawie, trzema mniejszymi w chorze (prezbiterium) oraz jednym od zachodu ponad
chérem muzycznym. Sufit z desek byt malowany na bialo. Posrodku kosciota wizerunek Chrystusa
ukrzyzowanego. Na wyposazenie ruchome sktadaty sie dwa konfesjonaly, tawy oddzielne dla kobiet
i mezczyzn, ambona bez daszku i cztery oftarze. W oltarzu wielkim znajdowato sie ,pieknie wyrzezbione” na
ksztatt wiezyczki drewniane tabernakulum. Olarz wielki osadzono na drewnianych obszernych stopniach
i otoczono u dotu drewniang balustradg. Znajdowaty sie nim rowniez dwa obrazy: $w. Stanistawa
i Najswietszej Dziewicy oraz portatyl z relikwiami $w. Zenona i towarzyszy. Dwa mniejsze oltarze rowniez
posiadaty obrazy o tresci maryjnej, w trzecim w miejsce obrazu umieszczono cyborium. Chrzcielnica byta
réwniez drewniana przykryta koputg. Przed wielkim ottarzem — wieczna lampka. Ogdlne o$wietlenie kosciota
zapewniat zwisajagcy z sufitu, bogato zdobiony kandelabr. Podtoga byta ceglana. Dach pokryto gontem.
W sktad zabudowan koscielnych wchodzita plebania, dom wikariacki, szkota i szpital. W tym samym roku
1603 biskup Bernard Maciejowki potozyt kamien wegielny pod nowg murowang $wigtynie, o czym mozna
przeczyta¢ na tablicy pamigtkowej umieszczonej nad drzwiami do poétnocnej zakrystii. Budowa koSciota
trwata kilkanascie lat. Konsekracja odbyta sie 1-go pazdziernika 1617 roku. Wtedy zostat sporzgdzony akt
erekcyjny nowego kosciota i przywréconej do istnienia mansjonarii, co upamietnia tablica nad drzwiami do
zakrystii potudniowej.

Kosciét czemiernicki to budowla zorientowana, jednonawowa z parg kaplic i wezszym pétkoliscie
zakonczonym prezbiterium. Fasada zachodnia ujeta w dwie wieze. Sciany zewnetrzne nieartykutowane ze
skromng dekoracjg rzezbiarskg w portalach wejscia gtéwnego i bocznych oraz na uskokowym szczycie
zachodnim. Najciekawszym elementem wnetrza sg sztukaterie sklepienne sygnowane inicjatami J.W.
w gmerku zamieszczonym na tuku teczowym od strony prezbiterium wraz z datg ukonczenia prac
dekoratorskich — 1614 rok. W inicjatach J.W. badacze rozpoznali muratora Jana Wolfa, muratora ordynacji
Zamojskiej, mistrza sztukaterii w Uchaniach, Turobinie, lubelskiej kaplicy Firlejow w bazylice dominikanskiej
oraz w kosciele czemiernickim. Przypuszcza sie, ze byt autorem takze chéru muzycznego i zewnetrzne;j
dekoraciji rzezbiarskiej gtdwnego wejscia.

W 1711 roku kosciét ulegt pozarowi — catkowicie sptong wtedy dach i dzwonnica. Przez kilka lat
kosciét musiat sie zadowoli¢ strzechg stomiang. Dzwony przeniesiono na wieze, z czasem odnowiony dach
pokryto dachéwka ceramiczng. Drugi pozar miat miejsce przeszio 100 lat pdzniej w 1813 roku i spowodowat
znaczniejsze jeszcze spustoszenie. Znow spalit sie dach i znéw kosciot zostat pokryty strzechg. Zanim
jednak dokonano tego tymczasowego zabezpieczenia ostabione pozarem i wystawione na dziatanie deszczu
sztukaterie poodspajaty sie od podtoza i poodpadaty. Czes¢ z nich — ,by nikogo nie ubity lub nie skaleczyty”
— poodbijano recznie.

Wyposazenie wnetrza, chociaz okopcone, przetrwato. Przez wiele lat nie udawato sie zatatwienie
trwatego pokrycia dachu, ani zadne inne powazniejsze prace remontowe nie mogty dojs¢ do skutku. Dopiero
za urzedowania proboszcza ks. Karola Mleczka w latach 1874 — 1875 kosciét gruntownie odnowiono. Wieze
otrzymaty nowe pietrowe helmy, zawieszono w nich 2 dzwony wykonane w warszawskiej odlewni
Zwolinskiego, odbudowano schody wewnatrz wiez. Wejscie gtdbwne =zostatlo przystoniete
neoklasycystycznym portykiem. Nad zakrystia potudniowg nadbudowano skarbiec. Z zakrystii na pietro
prowadzity krecone drewniane schody, ktdrych kolejng — XX-wieczng wersje mozna ogladaé rowniez dzis.
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Staraniami ks. Mleczka odbudowano réwniez plebanie. Ta plebania zostata pod koniec XIX wieku — w 1882
roku zastgpiona przez proboszcza ks. M. Byszewskiego nowg drewniang budowlg, ktérg do dzi§ mozna
oglada¢ w skansenie ,Zaborek” w Janowie Podlaskim. Z klesk i zniszczen kos$ciét czemiernicki powracat do
Swietnosci w stanie niemal niezmienionym. Stad tez i obecng Swigtynie mozna uzna¢ za wierng pamiagtke
czasbw wprowadzania uchwat Soboru trydenckiego w Polsce. Dekoracja zewnetrzna i wewnetrzna
zachowata éwczesng estetyke.

11 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Celem planowanych prac remontowych i renowacyjnych jest przywrécenie walorow XVll-wiecznego
oryginatu i w takim stanie przedstawi¢ te budowle turystom oraz lokalnej spotecznosci. W zwigzku z tym
zamierzono renowacje posadzki kosciota — zdjecie wtérnej XX-wiecznej szpecacej ptytki ceramicznej oraz
odnalezienie i odrestaurowanie wczesniejszych dwoch posadzek kamiennych — najpierwotniejszej
z kamienia niewiadomej barwy (catkiem prawdopodobne, Zze byt to piaskowiec gotlandzki) i posredniej
z biatego kamienia. Pozyskane ,Swiadki” historyczne zostang uzupetnione kamieniem wspétczesnym
o kolorystyce harmonizujgcej z dawniejszym. Przy okazji tych prac kosciét zostanie ogrzany podtogowo, co
zwiekszy komfort korzystajgcych z tej, najwiekszej w okolicy, jednoprzestrzennej sali. Z myslg o najstarszych
mieszkancach przychodzacych na nabozenstwa i pozaliturgiczne zgromadzenia: odczyty, koncerty, wystepy
lokalnych zespotéw artystycznych, w posadzke zostanie wmurowana petla indukcyjna wzmacniajgca sygnat
docierajgcy do aparatéow stuchowych. Poszczegdlne elementy kosciota dostang plakietki opisowe alfabetem
Braille’a dla ufatwienia orientacji ludziom niewidzgcym. Planuje sie konserwacje sztukaterii na sklepieniu
nawy kosciota oraz kaplicach bocznych i zakrystiach.

W zakrystii bedzie urzgdzone EKSPOZYCJA - odtworzenie =zakrystii potrydenckiej. Tym samym
funkcjonowanie kosciota bedzie musiato sie ograniczy¢ do jednej — poétnocnej zakrystii. Projekt zaktada
konserwacje dekoracji sztukatorskiej, ktéra bedzie przeprowadzona na podstawie uzgodnionego programu
konserwatorskiego. Pracom przy posadzce i sztukateriach muszg towarzyszy¢ roboty malarskie przy
Scianach opisane ponizej. Posadzka  zostanie wykohczona cokolikiem przysciennym wykonanym
z kamienia.

Iv. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki nr 2856 2069,52m?

Pow. Zabudowy: 608,23 m?

Pow. uzytkowa ogoétem: 405,43 m?

Kubatura: 9968,5 m®
9968,53 m3

NR NAZWA POW. M?

0.1 NAWA GLOWNA 207,56
0.2 PREZBITERIUM 99,89
0.3 ZAKRYSTIA PRAWA 20,35
04 ZAKRYSTIA LEWA 21,08
05 KAPLICA PRAWA 20,90
0.6 KAPLICA LEWA 20,71
0.7 WIEZA PRAWA 7,56
0.8 WIEZA LEWA 7,38
SUMA 405,43

Iv. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Celem opracowania jest remont i konserwacja Kosciota Parafialnego pw. sw. Stanistawa B.M.
z udostepnieniem przestrzeni na cele kultury dla potrzeb wystawienniczych i dydaktycznych.
Projektowane funkcje wymagajg przeprowadzenia prac remontowych i konserwatorskich w celu
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przywrocenia dobrego stanu technicznego budynku, oraz dostosowania budynku do obecnie
obowigzujgcych przepiséw prawno—budowlanych i norm.
Do wykonania prac projektowych wykorzystano fotogrametryczng inwentaryzacje architektoniczno —
konserwatorskg wykonang przez Okregowe Przedsiebiorstwo Geodezyjno — Kartograficzne
w Lublinie w latach 1980 — 1982.
4.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
4 Demontaz drewnianego przedsionka na czas prowadzenia prac przy posadzce
€ Rozbiorka istniejgcej posadzki na gruncie w kosciele

Jezeli w trakcie prac rozbiérkowych pod istniejgcg posadzkg ceramiczng znajdg sie dobrze
zachowane fragmenty wczesniejszych posadzek kamiennych, nalezy je wmontowa¢ w nowg
posadzke kamienng.
4.2. DOCIEPLENIE SKLEPIENIA
(warstwy od gory):
€ wiatroizolacja
€ docieplenie sklepienia wetng 25cm
€ paroizolacja
€ konstrukcja sklepienia
4.3. TYNKI | OKLADZINY WEW.
W kosciele — projektuje sie zdjecie cokotowej warstwy lamperii olejnych, oraz zastgpienie
zniszczonych tynkéw systemowym tynkiem szerokoporowym (wg. WTA)

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI WRAZ Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM W KOSCIELE

44, PLYTA GRZEJNA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
Plyte grzejng ogrzewania podiogowego wykona¢ w zakresie podanym na rys.S02 w czesci
sanitarnej. Plyta rozdzielona na obwody oddzielone dylatacjami z listwami systemowymi.

4.5. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI Z

OGRZEWANIEM PODLOGOWYM:kamieh gr 2cm -

podioze z zaprawy murarskiej (klej) {

jastrych o klasie F4 - 7cm
szpilka mocujgca
rury ogrzewania podtogowego zatopione w jastrychu
ptyta systemowa 2cm
izolacja termiczna styrodur gr. min. 8cm
hydroizolacja - folia PE — 0.2mm
chudy beton 10 cm
podsypka z piasku zageszczonego

0000000

Szafki rozdzielaczowe wykona¢ w wersji wpuszczanej w mur,
w miejscach wskazanych na rys. SOl czeSci instalacyjnej, drzwi
szafki pomalowac na kolor Scian.

4.6 SZAFKI ROZDZIELACZOWE '

4.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Projektuje sie instalacje elektryczng w zakresie niezbednym do zasilania podtogowego i pomp
instalacji geotermalnej

4.8. WYKONCZENIE POSADZEK
Obecnie w nawie i prezbiterium ko$ciota jest ubiegtowieczna posadzka z ptytek ceramicznych.
Po zdjeciu wierzchniej warstwy dalsze prace nalezy prowadzi¢ z najwiekszg starannoscig, aby przy
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demontazu spodnich warstw posadzkowych, o ile takie wystepuja, zabezpieczy¢ jak najwiecej
elementéw dawnego kamienia w celu wykorzystania ich wtérnie w docelowej posadzce.
Po zdemontowaniu istniejgcej posadzki z podbudowg i wykonaniu wszystkich warstw ogrzewania
podtogowego, projektuje sie wykonaé¢ nowg posadzke. Posadzke projektuje sie dwukolorowg z ptyt
marmurowych 30x30cm dobranych do zachowanych fragmentéw z kamienia Olandzkiego (kolor
szaro-zielony i ciemnobrgzowy). Ptytki uklada¢ w ukiadzie .diagonalnym szachownicowym.
Zachowane fragmenty z kamienia Olandzkiego nalezy podda¢ konserwacji i wtérnie uzyé w
oryginalnych lokalizacjach
Cokot z ptytek ciemnych wys. 10cm wpuszczony w tynk, lub profilowany.
Wyboru rodzaju kamienia dokonano wstepnie, ostateczny wybodr kamienia i sposobu jego
uktadania nastapi w trakcie realizacji przy udziale Stuzb Konserwatorskich na podstawie
wybranych probek. .
MALOWANIE WNETRZA KOSCIOLA
Po wykonaniu robdt posadzkarskich i konserwatorskich przy sztukateriach wykonaé remont Scian i
scalenie kolorystyczne wnetrza kosciotach z istniejgcg kolorystykg prezbiterium
zeskrobanie istniejgcych warstw malarskich,
likwidacja lamperii olejnych,
wymiana czesci tynkOw w przyziemiu na tynk szerokoporowy,
odkucie odparzonych tynkéw,
uzupetnienie ubytkow tynkow,
wykonanie tynku cienkowarstwowego na catej powierzchni scian
malowanie wnetrza kosciota farbami krzemianowymi w istniejgcej kolorystyce
INSTALACJE WEWNETRZNE:
Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje :
wentylacja grawitacyjna
wod. — kan
centralnego ogrzewania
elektryczna i oswietleniowa
Odgromowa
SAP
monitoring
INSTALACJE ZEWNETRZNE:
€ przylgcze wodociggowe kan

€ przylgcze kanalizacji sanitarnej

000000

L 2R 2R 2K 2% 2R 2% 4

Instalacje te sg przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

OPIS EKSPOZYCJL:

Atutem wnetrza kosciota sg odnowione sztukaterie w prezbiterium. Z wtérnych przemalowan trzeba
wydoby¢ takze pozostate ocalate elementy sztukatorskiej dekoracji w nawie kosciota, kaplicach
bocznych i zakrystiach._

Planuje sie konserwacje sztukaterii na sklepieniu nawy kosciota oraz kaplicach bocznych i
zakrystiach. Tak silne, wyraziste rozkolorowane XVII-wiecznych sztukaterii jest stosunkowo
niedawnym odkryciem. Bodaj w najsmielszej odstonie bedzie mozna je oglada¢ wiasnie w
Czemiernikach po zakonczeniu prac restauratorskich. W XX wieku Adam Mitobedzki wprawdzie
pisat: ,Elementy takie wykonywano w zaprawie wapiennej z dodatkami rozmaitych silnie wigzgcych
ingrediencji, nigdy jednak nie byt to klasyczny stiuk. Po zamontowaniu zebra te, jak i inne elementy
sklepienne niekiedy polichromowano.” (W: Architektura Polska XVII wieku, PWN, Warszawa 1980, s.
156). Niemniej jednak to, co dotychczas mozna byto oglgdaé¢ w kosciotach posiadajgcych zabytki
tego typu, to byty najwyzej biate listwy na piaskowym najczesciej tle sklepienia kontynuujgcego kolor
Scian.

Dlatego pierwszym, gtéwnym eksponatem proponowanym do obejrzenia turystom bedzie
sam kosciét, w ktérym jest widoczny uktad potrydencki, mimo przeorganizowania przestrzeni
prezbiterium w wyniku reformy liturgicznej zainicjowanej na Il Soborze watykanskim. Zwiedzajgcy
bedzie zaskoczony kolorami — bedzie mégt chtong¢ gust Polakéw sprzed czterech wiekéw. Dwa lata
temu uptyneta okrgglg rocznica zakonczenia robét sztukatorskich w Czemiernikach.

Bedzie mozna réwniez zobaczy¢ zblizenia poszczegdlnych elementéw dekoracji na filmie
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edukacyjnym wyswietlanym z rzutnika na ekran powieszony w prezbiterium kosciota. Film bedzie
opatrzony komentarzem wyjasniajgcym znaczenie motywow zdobniczych i zwigzek z historig obiektu
i miejscowosci.

Planowane filmy edukacyjne to:

€ Historia parafii ilustrowana zdjeciami, dokumentami i widokami wspoiczesnymi
miejscowosci, okolicy i kosciota z gtosem lektora;

€ Opis kosciota, rysunki, widoki z bliska detali zewnetrznych i dekoracji sklepiennych
wewnatrz kosciota z dodaniem komentarza wyjasniajgcego czytanego przez lektora;

€ Sylwetka mistrza Jana Wolfa — z pokazaniem innych obiektéw fundacji Firlejow i
Zamoyskich;

€ Opowies¢ o reformacji w Polsce, Soborze Trydenckim z pokazaniem fragmentéw liturgii
trydenckiej przy oftarzu.

W zakrystii potudniowej planuje sie urzgdzenie EKSPOZYCJl — odtworzenie zakrystii
potrydenckiej. Pétnocna zakrystia wyposazona w zamykane meble rowniez bedzie udostepniana a
to celem pokazania stiukowej dekoracji sklepiennej w skromnej formie kontynuujgcej ozdobne
sklepienie prezbiterium i kaplic bocznych. Przez zakrystie pdtnocng rowniez bedzie odbywat sie
akces 0sOb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich — bedg ujednolicone poziomy wejscia,
posadzek obu zakrystii i prezbiterium kosciota. Nawa gtéwna i kaplice ko$ciota bedg dostepne
wejscie zachodnim pod XlIX-wiecznym klasycystycznym portykiem i przez drewniany przedsionek
kosciota.

W zwigzku z przeznaczeniem zakrystii potudniowej na EKSPOZYCJE — przywrécony
zostanie jej wnetrzu stary mebel, ktéry w tym celu trzeba bedzie poddac renowacji. Stanie sie on
stylowg drewniang gablotg. Dwie najwyzsze szuflady podbudowy mebla zostang przygotowane do
celéow ekspozycyjnych — znajdg sie w nich zabytkowe stuly, palki i inne drobne zabytki opisane
kaligrafowanymi plakietkami w stylu epoki. Szuflady nie bedg wysuniete na state — bedg wysuwane
przez zwiedzajgcych stwarzajgc poczucie uczestniczenia w przygotowaniach do liturgii. W
oszklonych szafkach nadstawy znajdg sie inne eksponaty: krzyze ottarzowe, puszki, a takze stare
ksiegi liturgiczne ustawione do widza grzbietami. Za plycinowymi drewnianymi drzwiczkami
przystaniajgcymi podokienng wneke bedzie kolejna gablota mieszczgca zabytkowe sSwieczniki i
monstrancje.

Krecone schody prowadzgce na, dobudowany przez XIX-wiecznego proboszcza
Czemiernickiego ks. Karola Mleczka, skarbczyk pozostang jako eksponat EKSPOZYCJI, jednakze
nie bedzie mozna nimi wchodzi¢. Schody nie spetniajg wymogéw bezpieczenstwa w pionowej
komunikacji publicznej a jako element zabytkowego uktadu, nie podlegajg wymianie. Fotografia z
pomieszczenia skarbczyka z pokazaniem starych drzwi do parafialnego sejfu bedzie pokazana w
krétkim filmie opowiadajgcym o kosciele.

We wnece za schodami, w miejsce wspotczesnej szafy z drzwiami, zostanie zamontowany
metalowy — najlepiej mosiezny drgzek i powieszone na wieszakach zabytkowe ornaty bedgce w
posiadaniu kosciola — obecnie w takich samych warunkach przechowywane powyzej w
pomieszczeniu skarbczyka. Nad drgzkiem daszek utworzy drewniana szafka kryjgce teletechnike do
obstugi EKSPOZYCJI. Wejscie na schody zabytkowe zostanie zamkniete przez ustawienie tam
manekina ubranego w sutanne i albe trydenckg — tak jakby ksigdz udawat sie do skarbczyka. Przed
schodami bedzie wbudowany w blat klecznika niewielkich rozmiaréw monitor dotykowy, przesuwajgc
palcem bedzie mozna kartkowac ksigzeczke do nabozenstwa wydang w Polsce w 1945 roku, gdzie
zawarte sg szczegOty liturgii w rycie trydenckim. Na blacie kredensu i na nadstawce bedg ustawione
lichtarze ze zbioréw parafialnych z usadzonymi na nich $wiecami. Podobnie na parapecie okna
potudniowego. W otworze okna wschodniego ponad kredensem bedzie eksponowany krzyz,
umiejscowiony tam od dawna, co do ktérego istnieje przekonanie, ze jest krzyzem zdemontowanym
z teczy kosciota po pozarze w 1813 roku. W naroznikach pomieszczenia po obu stronach duzego
mebla bedg ustawione bez eksponowania ,roboczo” chorggwie parafialne i krzyz procesyjny. Kosciot
posiada kilka starych chol przeciez nie az XVll-wiecznych chorggwi. Ustawienie ich tutaj ma
budowac nastréj pomieszczenia wcigz uzywanego.

Przy oknie potudniowym na $Scianie bedzie eksponowany dach baldachimu procesyjnego
naciggniety na drewniang rame.

Sciany zostang pozbawione lamperii i przemalowane cate, fgcznie ze sklepieniem w kolorze
,starobiel”. Niewielka nisza w $cianie zachodniej zakrystii zostanie uzupetniona o drewniang potke
malowang w kolorze schodéw. Na tej pétce ustawiony bedzie dzban i miska ze zbioréw koscielnych.

Na Scianie wschodniej i zachodniej zakrystii — ekspozycja z rycin w waskich drewnianych
ramkach za szkiem: dokumenty z pieczeciami miejskimi Czemiernik z XVI i XVII wieku, oraz
szczegolly ubioru ksiedza celebrujgcego msze trydencka, reprodukcja portretu biskupa
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Maciejowskiego, tego, ktéry wmurowat kamieh wegielny pod obecny koéciot oraz wykaz kolejnych
proboszczéw poczynajac od ks. Andrzeja Pakonskiego po dzi$ dzien.

Stylizowany zyrandol — brzydki i przestaniajgcy sklepienie bedzie zdemontowany. Zakrystia
zostanie odwietlona dla potrzeb zwiedzajgcych bocznym swiattem pochodzgcym z umieszczonych
na $cianach neutralnych w formie (w oprawach koloru $cian) szesciu reflektoréw. Prawdziwe swiece
stojgce na swiecznikach bedg przypominaty, w jaki sposéb oswietlano wnetrze w XVII wieku.

Podtoga utozona w karo z ptytek gresowych w kolorze brgzowo-czerwonym i ciemnoszarym
(podobnym do kamienia szwedzkiego). W drzwiach wejscia nalezy zamontowac tablice z wypuktym
rysunkiem planu kosciota (tyflografia) z zaznaczeniem zakrystii celem zorientowania turystow nie
wiedzgcych w jakim miejscu koSciota sie znajdujg. Mate plakietki z napisami w Braille’u umieszczone
zostang — przy wnece z misg do mycia ragk, na schodach, przy wieszaku z ornatami, na kredensie i
na scianie przy kleczniku. Na blacie kredensu bedzie umocowany krzyz ottarzowy i swiecznik ze
zbioréw parafialnych przeznaczony na to, aby niewidomi mogli palcami ,przeczyta¢” ich ksztafty i
zdobienie. Filmy wyswietlane w kosciele bedg wyposazone zaréwno w dzwiek — komentarz lektora,
jak i napisy dla niestyszacych.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

VIL.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko.
DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych przez wszystkie wejscia do budynku.

VIl.  UWAGI KONCOWE:

* o

* & o o

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015, poz.
2117 r.) wg § 3. p.2. niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz. Poniewaz
projektowany remont  nie stanowi odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

Wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg byé najwyzszej jakosci oraz muszg posiadac
atesty stosownych wiadz polskich, dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatdw budowlanych w
Polsce.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem, przestrzegajac przepisow
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz w
odpowiednich normach i przepisach.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna by¢
przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé wymagane kwalifikacje. Teren
prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.
Uwaga - wszystkie probki materiatowe oraz kolorystyke nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Projektanta i Inwestora.

Projekt budowlany stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe. Jest podstawg
do opracowania projektu wykonawczego.

Szczegotowy zakres prac do wykonania nalezy przyjmowac w/g zakresu rzeczowego wykazanego w
kosztorysach inwestorskich

Wykonane roboty przekazac¢ protokolarnie do eksploatacji.

Lublin, maj 2016r. Opracowat: mgr inz. arch. Krzysztof Korona
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