EGZ NR 4

e
\
Uik KORONA Stamstquawia!uwewﬂadzymuPudlaskim

STUDIO Zatgeznlk do pozwolenia na bud
ARCHITEKTONICZNE 2

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYYACZY WOD-KAN

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

(REALIZOWANYCH W RAMACH
REMONTU POSADZEK Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM,
ORAZ REMONTU ZAKRYSTIl Z PRZEZNACZENIEM NA EKSPOZYCJE)

W KOSCIELE PARAFIALNYM PW. SW.STANISLAWA B.M. W CZEMIERNIKACH
REALIZOWANY W RAMApH PROJEKTU OCHRONA | WYKORZYSTANIE ZASOBOW DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO W KOSCIELE PARAFIALNYM PW. SW. STANISLAWA B.M. w CZEMIERNIKACH

KAT. OBIEKTU X, DZ. NR 2856, OBR. 061503_2.0002 Czemierniki |

INWESTOR:
Parafia pw. $w. Stanistawa B.M. w Czemiernikach, ul. Radzyniska 1, 21-306 CZEMIERNIKI

ZESPOL AUTORSKI:
[ — .
Funkcja: Imig i Nazw!slgo, Specjalnose Podpis
nr uprawnieri A
Projektant mgr inz. Jacek Wesotowski do projektowania bez |
instalacji sanitarnych | upr. bud nr LUB/0129/PBS/15 | ograniczen w specjalnosci
sanitarnej
Sprawdzajgcy mgr inz. Mirostaw Wnuk do projektowania bez ‘
instalacji sanitarnych upr. bud. nr 5/Lb/96 ograniczen w specjalnosci /
sanitarnej e

LUBLIN — MAJ — 2016

UK KORONA STUDIO ARCHITEKTONICZNE
20-865 LUBLIN, ul. Stefana Kisiclewskiego 6/18
tel/fax 081 72 11 2 e-mail: poczta@ukkorona.pl
NIP: 946-102-57-58 REGON: -430581461-

9.
prapra

)

£




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstaw

B O W PRI im0 B 0 0 M A RS A A AR AP SS SRR R SR SRR

i AR CS D I EMCOMVIINI s cxsumsmenmvasssssmmnasssnsmssensnpesmesssmusooss s o e e AR S TR

3. Przylacz
4, Przylacz

T LT W o e A SR A a Asasonea
€ Kanalizacji SANItAYNIE] .o cucirrieeriieriisccncnscriiirisnissnsesssnsnsassassssasnssnersssssssssesssssssesessessasssssenes

5, Warunki bezpieczenstwa il Bigieny DYacy i ansmsimasmsssimmmsiymimiss i s

6. Odbiory

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.  ZALACZNIKI

lll. CZESC RYSUNKOWA
Rysunek nrwk1. Sytuacja. Skala 1:500.
Rysunek nrwk2. Przytacze wodociggowe. Profil. Skala 1:100/500.
Rysunek nr wk3. Lokalizacja wodomierza. Skala 1:50.
Rysunek nrwk4. Przytgcze k.s. Profil. Skala 1:100/500.



_ 1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

e Warunki przytgczenia do sieci

e Wizja terenowa.

o Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

Zakres opracowania.
Dokumentacja obejmuje projekt budowlany przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
do istniejacego budynku kosciota parafialnego w Czemiernikach.

Przytacze wodociggowe

Informacje wstepne.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku — jednym przytaczem. Wigczenie — do
zlokalizowanej na dziatce Inwestora sieci wodociggowej DN110PVC.
Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur dn63x3,8mm PE 100RC SDR17 PN10 Typ 2 —
wyréznione kolorystycznie warstwy. Na wysokosci ok. 30cm nad przewodem umiescié¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng do wykrywania przewoddw.
W pkt. W1 i W2 — zamontowano zasuwy odcinajgce. Dobrano zasuwy kotnierzowe diugie
DNS5O0 (nr kat. 4700, oznaczone na rys. jako Z1 i Z2). Nalezy stosowa¢ zasuwy o konstrukcji
bezgniazdowej, kotnierzowe z miekkim zamknieciem, o nastepujacych n/w wymaganiach:
-z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowa

naktadang metoda elektrostatyczna lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min 250 pm na

zewnatrz i od wewnatrz,
- na ciénienie min. PN 10 (1,0 MPa),
- owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2:1999,
- wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
- co najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,
- klin z zeliwa sferoid. obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtoka z EPDM,
- sruby mocujgce korpus z pokrywa (o ile wystepujg) - wpuszczone i zabezp. antykoroz.
Zasuwy wraz z armaturg zeliwng oprze¢ na betonowym bloku oporowym (wykonanym z
betonu wg norm: BN-81/9192/05, BN-81/9192/04 — wymiary i warunki stosowania).
Przy zabudowie zasuw zastosowa¢ obudowy teleskopowe wrzeciona. Uzbrojenie zakoriczy¢
skrzynkg zeliwng typu ciezkiego (skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny speiac
wymagania normy; skrzynki zasuwowe stosowac wylgcznie w rodzaju B; w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie skrzynek wykonanych z innych materiatéw niz Zeliwo, <~§\'
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za zgodg ZUW), ktérg nalezy obrukowac ptytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5m i <« Qob\;}é
oznakowac tabliczkg informacyjng umieszczong na ogrodzeniu posesji lub stupku betonowym, &7 .«
. . o . o ~\° ) z\j\
Stosowac jedynie armature z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego. ﬁ(p"'\? &
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Roboty ziemne :
Planuje sig wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. W+
trakcie prowadzenia prac wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wys. 1,1 m, w nocy
oswietlong. Na barierkach winny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze (gtebokie wykopy,
itp.). Wykopy, roboty zabezpieczajace oraz zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem nalezy
wykona¢ wg PN-B-10736, PN-EN1610:2002 oraz w/w zaleceniami. Wykopy wykonywane
beda mechanicznie oraz czesciowo recznie. Recznie winny byé wykonane zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Dla zatozonego w projekcie typu rur nie jest wymagane
stosowanie podsypki i obsypki piaskowej.

Wszystkie napotkane, istniejace uzbrojenia podziemne krzyzujace sie z wykopem nalezy we
wiasciwy sposob zabezpieczyé przed uszkodzeniem w sposéb zapewniajgcy ich bezawaryjng i
bezpieczng eksploatacje. Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez dysponentow sieci.
Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzany jest do ponownego odtworzenia istnigjgcej
nawierzchni, rozebranych lub uszkodzonych ogrodzen itp.

)

Proby i odbiory.
Przed przystapieniem do zasypki przytgcze podlega prébie cisnieniowej (cisnienie 1MPa). Po
pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewo-
doéw roztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktualng norma, a nastepnie ptukaniu wodg. Ca-
tos¢ wykonywac przy udziale przedstawiciela ZUW.



Dobér wodomierza (WG) i zaworu antyskazeniowego

Dobrano wodomierz mokrobiezny MNK 6 DN32. Wodomierz zamontowa¢ na konsoli ze stali
nierdzewnej z tacznikami kompensacyjnymi. Wodomierz montowa¢ w pom. wodomierza —
zgodnie z rysunkami. Wodomierz zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb. Jako
armature odcinajgcyg stosowac zawory grzybkowe skosne.

W celu zabezpieczenia przed wtérmym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociggowej
projektuje sig za zestawem wodomierzowym (a przed pierwszym punktem czerpalnym) zawor
zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru EA-RV280 DN50 Honeywell.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Informacje wstepne.
Odprowadzenie sciekow sanitarnych z istniejgcego budynku kosciota — dwoma przykanalikami.

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej

Przytacze wykonac z rur dn160PVC (lity) k.S SN8 SDR34. Zaprojektowano ponadto studnie
rewizyjne i potaczeniowe PVC Tegra o Srednicach 600mm oraz studnie betonowe typowe
1200mm. Studzienka tworzywowa — rozwigzanie systemowe producenta. Studzienki powinny
by¢ wyposazone we wtazy zatrzaskowe DN600mm, klasy min D400 o wys. min. 12,0cm.
Montaz rurociggéw oraz zabudowa studzienek kanalizacyjnych — wg wytycznych producentéw
oraz pod nadzorem projektanta branzy konstrukcyjnej (w zaleznosci od stwierdzonej
stabilnosci gruntu na trasie projektowanego przytgcza).

Roboty ziemne.
Planuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych w obudowie i rozpartych. W
trakcie prowadzenia prac wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wys. 1,1 m, w nocy
o$wietlong. Na barierkach winny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze (gtebokie wykopy,
itp.). Wykopy, roboty zabezpieczajgce oraz zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem nalezy
wykonac¢ wg PN-B-10736, PN-EN1610:2002 oraz w/w zaleceniami.
Wykopy wykonywane bedg mechanicznie oraz czesciowo recznie. Recznie winny by¢
wykonane zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wyprofilowanie dna
wykopu i wykonanie obsypki. Stosowanie ubijakoéw mechanicznych jest dopuszczalne, lecz w
odlegtosci poziomej 10 cm od krawedzi rury. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
kanatowej moze by¢ przyprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad
wierzch rury. Warstwe ochronng wykonaé nalezy z piasku sypkiego, pozbawionego grug
kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowani
szczegolnej ostroznosci. Musi by¢ ona bardzo starannie ubita po obu stronach ruroc@gﬁ
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonacd warstw@g? Q%‘
jednoczesny usuwaniem zastosowanego deskowania (deskowanie w strefie ochronngf-<" it
cm ponad wierzchnig krawedz rury, powinno by¢ wykonane jako petne). Zasypke %ﬁp“@
powyze] warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym z jedn
zageszczeniem. Wszystkie napotkane, istniejgce uzbrojenia podziemne krzyz 4 z
wykopem nalezy we wifasciwy sposob zabezpieczyé przed uszkodzeniem Sposob
zapewniajgcy ich bezawaryjng i bezpieczng eksploatacje. Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi
przez dysponentow sieci.
Wykonawca po zakoriczeniu robét zobowigzany jest do ponownego odtworzenia istniejgcej
nawierzchni, rozebranych lub uszkodzonych ogrodzen itp.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Poza ogoélnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach
montazowych oraz wykonywaniu przytgczy, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych. Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg
wykonywac osoby przeszkolone w zakresie BHP.

Odbiory

o (Calos¢ robét wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz wytycznymi ZUW.

e O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ ZUW w Parczewie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

o Wykonane przytgcza nalezy przed zasypaniem poddaé prébie szczelnosci, odbiorowi przez
ZUW w Parczewie oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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