Program prac konserwatorskich

1.	     PRZEDMIOT  I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego projektu jest konserwacja zabytkowych  sztukaterii i sklepienia   II kaplic bocznych i arkad pod chórem muzycznym. kościoła parafialnego p.w. Stanisława B.M. w Czemiernikach położonego na działce nr ewid. 2856.
Zespół kościoła parafialnego wpisany jest do rejestru zabytków woj. lubelskiego  pod nr rej.: A/126 z 21.07.1956 i z 9.12.1966 r.

2.	     RYS HISTORYCZNY
Parafia Czemierniki należy do najstarszych parafii Archidiecezji Lubelskiej. Początki jej sięgają XIV wieku, a rok 1325 można uważać za datę graniczną powstania parafii.
W 1508 r. Czemierniki wraz z przyległymi dobrami stają się własnością rodu Firlejów, by od tej pory, przez blisko 200 lat wiązać swe dzieje z tym rodem. Pierwszym właścicielem Czemiernik został Mikołaj Firlej. W 1521 r. jego najstarszy syn Piotr Firlej nabył prawo do prezenty Proboszczów Kościoła Czemiernickiego. Po śmierci Piotra trzej jego synowie: Jan, Mikołaj i Andrzej, dokonali w roku 1557 podziału dóbr. Jan Firlej, późniejszy ojciec późniejszego fundatora murowanego kościoła – Henryka,  był gorącym zwolennikiem i propagatorem kalwinizmu, osadzając na swych dobrach w Czemiernikach kalwińskich ministrów. Zajęto wtedy grunty proboszczowskie, nachodzono na plebanię, niszczono dokumenty, w końcu zajęto sam kościół i wypędzono proboszcza i księży mansjonarzy. Parafia pozostała przez 40 lat bez kapłanów, zaś ok. 1569 roku kościół parafialny został pusty i sprofanowany. Gdy w końcu XVI wieku znaczna część rodu Firlejów powróciła na łono Kościoła katolickiego, to jedną z pierwszych odzyskanych świątyń został kościół w Czemiernikach, który uroczyście rekoncyliowany został w 1569 r. Był to kościół drewniany.
3 maja 1603 r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod przyszły kościół murowany a budowy nowej świątyni podjął się fundator Henryk Firlej z Dąbrowicy, pragnący wynagrodzić krzywdy, jakie jego ojciec Jan wyrządził parafii czemiernickiej. Budując obecny kościół, ustanawia przy nim Kolegium Mansjonarzy, zaopatrując je dobrowiznami, stawiając obok kościoła dom mieszkalny zwany „Mansjonarią”. Budowa nowej świątyni została zakończona w 1614 r. o czym świadczy kartusz na łuku tęczowym łączącym nawę z prezbiterium. 1 października 1617 r. odbyła się uroczysta konsekracja Kościoła, której dokonał sam fundator Henryk Firlej ówczesny biskup Płocki. Tego samego dnia sporządzony zostaje akt erekcyjny nowego Kościoła, oraz powołanej do życia Mansjonarii.
W swojej nowej historii kościół był dwukrotnie niszczony przez pożary: w 1711 r. spłonął dach, a w czasie odwrotu wojsk napoleońskich w 1813 r. uszkodzone zostały wieże, spłonął dach i ołtarze. Po drugim pożarze odbudowa ze zniszczeń trwała dość długo. W latach 1874 – 1875, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Karola Mleczka, dokonano pewnej przebudowy świątyni. Podwyższono obie wieże i zaopatrzono je w podwójne (w miejsce pojedynczych) kopuły, nadbudowano nad zakrystią tzw. skarbiec, przed frontem wzniesiono portyk. W roku 1877 pierwszy raz od ostatniego pożaru na wieżach kościoła zostają zawieszone dzwony Stanisław i Karol. Po remoncie kościoła rozpoczyna się budowa nowej plebani zakończona ostatecznie w roku 1882, która jednak nie przetrwałą do naszych czasów. Na jej miejscu stoi nowa murowana plebania.
W roku 1900 ówczesny proboszcz rozpoczyna odbudowę starej mansjonarii i wyposaża kościół parafialny w witraże przedstawiające Św. Stanisława, Św. Ludwika króla, Św. Piotra i Pawła. Prace nad odbudową mansjonarii kończą się w 1903 r.
Na początku I wojny światowej w parafii nie dzieje się nic ważnego. Ale w roku 1915 wycofujących się Rosjanie zabierają dzwony kościelne, które wywożą w głąb Rosji. Po wojnie dzwony udaje się odzyskać i wracają do kościoła parafialnego w Czemiernikach.
W okresie międzywojennym kościół parafialny zostaje gruntownie odrestaurowany.
Okres II wojny światowej kościół przetrwał bez większych zniszczeń. Jednak po jej zakończeniu konieczne stało się podjęcie wielu prac remontowych. W roku 1949 odbywa się pierwsza po wojnie wizytacja duszpasterska parafii Czemierniki. Stwierdza się w niej, że kościół jest w dobrym stanie, ale wymaga remontu. Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie przez następne lata do roku 1958. Na początku lat 60–ych przeprowadzony zostaje remont organów. W 1965 r. gruntownie wyremontowany zostaje cały kościół, a w latach 1975-77 pokrycie dachu zostało zmienione na blachę, pozłocono i odnowiono ołtarze i ambonę. W połowie lat 80-tych ubiegłego wielu dokonano gruntownego remontu wież, które pokryto blachą miedzianą (1987). Świątynia otrzymała nową elewację w 1990 r. W latach 90-tych ubiegłego wieku prowadzono prace we wnętrzu kościoła: odświeżono ściany (1994), wykonano nowe ławki dębowe, ołtarz soborowy i ambonę, wymieniono podłogi w zakrystiach (1997) i zainstalowano ogrzewanie promiennikowe (1999).
Po roku 2000 wykonano renowację i konserwację siedmiu obramień okiennych, dwóch portali zewnętrznych w nawie głównej oraz ołtarza głównego i ołtarzy bocznych.

3.         OPIS ANALITYCZNY
Kościół parafialny w Czemiernikach jest zabytkiem klasy I i wyróżnia się jako jeden z najlepiej zachowanych przykładów tzw. renesansu lubelskiego. Jest to kościół jednonawowy z parą bocznych kaplic, z prezbiterium węższym i zakończonym półkoliście. Przykryty dachem dwuspadowym z sygnaturką, przechodzącym nad prezbiterium w dach wielopołaciowy. Więźba krokwiowo-stolcowa pokryta blachą. Od frontu widoczne są z daleka dwie wieże wysokości 38 m.
Wnętrze jasne i widne, nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Sklepienia prezbiterium i kaplic posiadają bogatą siatkę sztukaterii, w nawie zaś zachowały się jedynie jej resztki. Listwy sztukaterii, mają profil rzeźbiony w wole oczka i perełki. Rozety, skrzydlate główki i orły wypełniają wnętrze pól. Na łuku tęczowym, od strony prezbiterium umieszczony jest kartusz z gmerkiem i literami „IW” oraz datą 1614 stanowiący monogram sztukatora. Pożar, który strawił dach kościoła w wieku XIX spowodował nieodwracalne zniszczenia w części nawy i tam sztukaterie nie zachowały się.
Wyposażenie ruchome wnętrza jest barokowe. Od strony lewej rzeźba Matki Boskiej i św. Jana Apostoła późnogotyckie z XV w. oraz rzeźby aniołów – barok z XVIII w. Ołtarze na styku nawy i prezbiterium od strony lewej św. Rodzina i od strony prawej św. Antonii.
Ołtarze w kaplicach: Matka Boża różańcowa – kaplica północna, Męki Pańskiej – kaplica południowa. Ambona zdobiona jest rzeźbami czterech ewangelistów. Chrzcielnica w kształcie masywnego kielicha z marmuru polerowanego w kaplicy południowej.
Na chórze muzycznym znajdują się 20-głosowe organy wykonane w 1913 r. przez firmę braci Rieger. W oknach prezbiterium witraże: w oknie północnym Św. Apostołowie Piotr i Paweł, a w południowym Św. Stanisław i św. Ludwik. Na wieżach trzy dzwony spiżowe: Stanisław i Karol z 1877 r. oraz trzeci z 1955 r. Przy wejściu do świątyni znajdują się dwie kropielnice barokowe z XVIII w. po prawej barok ludowy z XIX w. Okna kościoła, które są dwudzielne, niezwykle wysmukłe wykonane z piaskowca renesansowo – manierystyczne po roku 1603, silnie nawiązują do okien obsady Kolegiaty w Zamościu.
Główne wejście do świątyni zdobi portal główny późny renesans manierystyczny z 1603 r. portale boczne tak samo późny renesans manierystyczny z 1603 r. i kartusz z herbem Firlejów – Lewart. Obramowanie okien wieży i zakrystii późny renesans manierystyczny z 1603 r. Tablica nagrobna rodziny Gorozdowskich – klasycyzm, pierwsza połowa XIX w. Tablica nagrobna Macieja i Marianny Formińskich – klasycyzm z 1845 r. Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1876 r. W całym kościele posadzki z płytek terakotowych.

Podstawowe wskaźniki  liczbowe:
 Powierzchnia zabudowy: ok. 580 m2
 Powierzchnia użytkowa (wraz z chórem): ok. 492 m2
 Kubatura: ok. 4.430 m3.
W skład zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. wchodzą:
kościół, 1603-17 r.,
ogrodzenie z bramą,
dom parafialny zwany „mansjonarią”, 
kapliczka Matki Boskiej,
cmentarz kościelny.


4. STAN ZACHOWANIA 
Sztukaterie lokalnie zniekształcone poprzez  drobne naprawy o charakterze murarskim. Interwencje te uprościły częściowo zniekształcając formę  sztukaterii w miejscach naprawianych. Część sztukaterii uległa zniszczeniu pozostawiając ubytki w  ciągu dekoracji. Na obecnym etapie trudny do rzetelnego określenia jest stan zachowania poszczególnych warstw historycznych wchodzących w skład obiektu. Całość od początku nie była strukturalnie jednorodna. Następnie  ulegała przekształceniom techniczno-technologicznym, co wiązało się z koniecznością wprowadzania wielu dodatkowych warstw zarówno technicznych jak i wykończeniowych. W trakcie poprzednich remontów  czyszcząc powierzchnie spłaszczono detal sztukaterii.  Dekoracja zalana grubymi warstwami farby co spowodowało ukrycie pierwotnych form przestrzennych. Warstwy malarskie wtórne lokalnie odbarwione, zabrudzone z licznymi biologicznymi nawarstwieniami.  Sztukaterie lokalnie zdeformowane, powtórnie mocowane, pokryte wielokrotnie warstwami farby na całej powierzchni i lokalnie. Widoczne stare  drobne mechaniczne uszkodzenia powierzchni, pokryte bezpośrednio warstwami farby. Warstwy barwne polichromii lokalnie spękane odkształcone na krawędziach, powyginane łuskowato, lokalnie odspojone z  drobnymi ubytkami na całej powierzchni. Na części powierzchni widać występujące w różnym nasileniu, złuszczenia wierzchnich warstw. Tynki, poddawane licznym naprawom, o różnej fakturze. Warstwy barwne ścian  odbarwione zakurzone, zabrudzone. Bardziej szczegółowe określenie stanu zachowania będzie mogło  nastąpić dopiero w trakcie prac konserwatorskich. Zniszczenia  obiektu są wynikiem  historii obiektu – (zniszczenia wojenne pożary), wieloletniej eksploatacji i kilkakrotnych interwencji podejmowanych w sposób nie spełniających norm konserwatorskich.  Stan zachowania obiektu jest zły, procesy destrukcji postępują.  Występujące zmiany to w 95% zmiany odwracalne, 5%  to zniszczenia nieodwracalne wymagające rekonstrukcji. Obiekt wymaga podjęcia jak najszybciej działań konserwatorskich. 

5. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA PRAC KONSERWATORSKICH
Działanie konserwatorskie ma na celu pełną konserwację zachowanych sztukaterii z rekonstrukcją warstw barwnych oraz  naprawy i rekonstrukcje ścian. Powstrzymanie procesu destrukcji zabytkowej materii dzieła. Przywrócenie parametrów technicznych obiektu. Przywrócenie walorów estetycznych i artystycznych obiektu. Trwałe zabezpieczenie obiektu przed procesami destrukcji. Wykonanie badań, dokumentacji konserwatorskiej. Prace będą prowadzone  w taki sposób  aby wykorzystać doświadczenia  działań konserwatorskich przy konserwacji sztukaterii w prezbiterium kościoła

6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
6.1.Wykonanie dokumentacji wnętrza. 
6.2.Odsłonięcie pierwotnych oryginalnych warstw historycznych kolorystyki na ścianach. Usuwanie wierzchnich warstw pobiał  i nawierzchniowych farb malarskich mechanicznie przy użyciu skalpeli i noży szewskich. Miejscowo: oczyszczanie chemiczne przez stosowanie rozcieńczonego kwasu octowego lub cytrynowego. 
6.3.Oczyszczenie lica zabytkowej sztukaterii. Zabieg oczyszczania będzie prowadzony dwukierunkowo. Oczyszczenie z  przemalowań nastąpi w sposób mechaniczny, przy użyciu skalpeli, szpachelek tynkarskich i noży szewskich. Jeśli zaistnieje taka konieczność, oczyszczenie z patyny, brudu i nawarstwień będzie wykonane albo metodami mechanicznymi. Oczyszczanie z niepierwotnych warstw kolorystycznych, łat i kitów nastąpi w sposób mechaniczny przy użyciu skalpeli, lub na mokro przez zastosowanie tamponów. 
6.4. Wstępna konsolidacja i podklejanie warstw - odspojonych tynków i sztukaterii. 
- W przypadku zachowania kolorystycznych warstw nieoryginalnych: Podklejenie łuszczących i osypujących się warstw  malarskich. Do podklejania i uzupełniania odspojeń tynków zastosowanie materiału  na bazie wapna hydraulicznego. Materiał zostanie wprowadzony metoda iniekcji. Do bezpośredniego podklejania zostanie użyta zaprawa na bazie wapna gaszonego, piasku i 5% żywicy akrylowej. - Wzmocnienienie pudrujących się fragmentów tynków. 
- Wzmocnienie wyprawy i sztukaterii, na granicach ubytków poprzez zastosowanie opasek wzmacniających na bazie zaprawy wapienno piaskowej 1: 3. 
6.5. Oczyszczenie pęknięć, impregnacja tynków. 
- Usunięcie  starych tynków, starych spoin, resztek wtórnych uzupełnień . Zastosowanie odkurzaczy, gruszek i sprężonego powietrza. 
6.6. Wykonanie uzupełnień konstrukcyjnych. 
- Wypełnienie pęknięć  zaprawami  wapienno – piaskowymi  z gruboziarnistym wypełniaczem. Wykorzystanie fragmentów cegieł. Wzmocnienie  poprzez wmurowanie tzw. Spinek - kontowników stalowych o wymiarach adekwatnych do szerokości  pęknięć. Wzmocnienie murowania przez wkręcenie wkrętów stalowych. Po wykonaniu zbrojenia, ponowne zamurowanie miejsc łączonych zaprawami wapienno - piaskowymi. Opracowanie powierzchni zaprawami gruboziarnistymi zachowujących  wysokość tynku niższą  niż zabytkowa wyprawa. 
- Alternatywnie, w miejscach szczególnie zniszczonych, do zszycia zastosowanie prętów  ( ø 0,8 cm ), a do wzmocnienia pęknięć  taśm poliwęglowych.  
6.7. Wykonanie konsolidacji strukturalnej tynków. 
     - Wykonanie zastrzyków konstrukcyjnych w miejscach głębokich odspojeń i otworów   
      podtynkowych. Stosowanie klejów z wypełniaczem mineralnym z mączką 
      marmurową. Możliwe jest także zastosowanie środków na bazie wapna hydraulicznego
. Przy  wyjątkowo szerokich odspojeniach planuje się  również  zastosowanie 
       spienionych żywic  poliuretanowych. 
- W przypadku płytkich odspojeń zastosowanie zastrzyków. W skrajnych przypadkach zastosowanie wypełniaczy. Dla zwiększenia migracji  żywicy poprzedzenie wykonania właściwych zastrzyków alkoholem etylowym z woda ( 1: 1 ). Dla udrożnienia kieszeni, przy zastrzykach stosowanie gruszek gumowych.
6. 8. Utrwalenie tynków. 
Zastosowanie niskoprocentowego roztworu  i naniesienie  pędzlem szczecinowym. W wyjątkowych wypadkach użycie metody natryskowej. Do zabiegów utrwalenia osypujących i pudrujących fragmentów tynków planowane jest także zastosowanie innych niehydrofobowych materiałów. 

6.9. Uzupełnienie ubytków i korekta form sztukaterii. 
Przeprowadzenie analizy form na podstawie zachowanych fragmentów. Wykonanie koniecznej korekty form w miejscach wykonanych uzupełnień. Użycie narzędzi  sztukatorskich. Wykonanie koniecznych  zbrojeń form rzeźbiarskich. Użycie prętów nośnych, stalowych i uformowanie koniecznych kształtów. Osadzenie stelaży na tradycyjnej zaprawie wapienno piaskowej ( 1:3 ). Wykonanie uzupełnień ubytków oryginalnych form rzeźbiarskich. Użycie tradycyjnej zaprawy wapienno piaskowej na bazie gaszonego wapna kilkuletniego i sortowanego wypełniacza ( 1:3, piasek, granulacja do 0,2 -0,8 mm ). Dodatkowo, wzmocnienie spodnich warstw uzupełnień poprzez dodanie wypełniacza o większych  rozmiarach (granulacja ok. O,5 cm ). Uzupełnienie ubytków wierzchnich warstw przy u życiu tradycyjnej zaprawy wapienno piaskowej ( 1:2,5 piasek, granulacja ok. 0,3 mm ). Do scalenia i wyprowadzenia form zastosowanie precyzyjnych narzędzi tynkarskich i sztukatorskich. 
6.10. Uzupełnienie ubytków na płaszczyznach ścian. 
Zastosowanie zaprawy wapienno piaskowej (1 :3 - wapno gaszone kilkuletnie, piasek rzeczny, sortowany o niskiej granulacji ) do spodnich warstw uzupełnień. Uzupełnianie ubytków w wierzchnich warstwach nastąpi  w technice zgodnej z oryginałem
6.11. Utrwalenie i zabezpieczenie. 
Utrwalenie całości powierzchni uzupełnionych płaskorzeźb. 
6.12. Scalenie i uzupełnienie kolorystyczne płaszczyzn na sklepieniu i sztukaterii. 
Do scalenia kolorystycznego zastosowanie farb na bazie wapna gaszonego ( pobiała ) i spoiwa z żywicy akrylowej z wodą. Zastosowanie pigmentów palety freskowej. Alternatywnie proponuje się, użycie jako spoiwa wapna dyspergowanego i wykonanie farb przy zastosowaniu pigmentów palety freskowej lub po konsultacjach zastosowanie gotowych farb mineralnych. 
6.13. Scalenie i uzupełnienie kolorystyczne warstw barwnych ścian.  
Warstwy barwne w technologii nawiązującej do rozwiązań  zastosowanych  na sklepieniu i sztukaterii. W trakcie prac konserwatorskich wykonane  zostaną  niezbędne badania techniczne i technologiczne. Użyte materiały będą wytyczną zaakceptowanej koncepcji prac konserwatorskich  i stanu zachowania  obiektu. Dobór materiałów zostanie dokonany z materiałów stosowanych i sprawdzonych, według  norm i zasad stosowanych w konserwacji. Wybrane materiały będą odporne na działanie czynników zewnętrznych,  trwałe, odwracalne i nie będą zmieniały optycznie dzieła sztuki. Wszystkie materiały konserwatorskie muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia  PL i UE. Materiały konserwatorskie i sposoby wykonania działań zostaną wybrane po wykonaniu prób. Dokumentacja konserwatorska: fotograficzna, fotografia - panorama sferyczna, rysunki. 
Badania materiałowe, technologiczne, spoiwa, wypełniacze, pigmenty, stratygrafia. Rozróżnienie warstw pierwotnych, oryginalnych od wtórnych.  Badania stratygraficzne należy wykonać na sztukateriach, ścianach w miejscu prowadzonych prac, jak również innych miejscach w kościele tak aby rozpoznać  wnętrze obiektu i zaproponować rozwiązania estetyczno-artystyczne w kontekście całego wnętrza. Interpretacja badań  dostarczy materiały do stworzenia projektu kolorystycznego przedstawionego do komisyjnej oceny.  Kryteria powstania projektu: artystyczno- estetyczne, historyczne i technologiczne w oparciu o następujące materiały - stratygrafia  obiektu  jak również dokumenty ikonograficzne.
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